CHECKLISTE fir Wohnungsriickgabe BERIMAG AG

In gutem Zustand abzugeben sind:

- Rolladen Aufzugsgurten, die nicht mehr in gutem Zustand sind, missen ersetzt
werden O

- Wasserhahnen Dichtungen, Hahnenoberteile, Griffe O

- Ablaufe entstopft O

- Kochplatten behandelt, ohne Risse, nicht gewdlbt O

- Gasherd Brennerpilze und Brennerrost O

- Kuchenbleche fleckenlos (andernfalls ersetzen) O

- Gitterrost fleckenlos (andernfalls ersetzen) @]

- Dampfabzug Filtermatten sind zu ersetzen O

- Sicherungen, Neonrdhren, Starter, Lampengléser, Gliihbirnen, O

Steckdosen, Schalter, TV und TT-Steckdosen

Auf Volistandigkeit zu kontrollieren sind:

- Kihlschrank Eiswirfelfach vorhanden O
Innenbeleuchtung intakt O
TUrinnenseite intakt, ohne Risse O
Tardichtung intakt @)

- Backofen Innenbeleuchtung intakt O
Kontroll-Lampen intakt O
Kuchenblech, Gitterrost, Grillzubehér  vorhanden O

- Schranke Tablarhalter, Tablare, Kleiderstangen vorhanden O

- Schliissel zu allen Zimmertlren
inkl. Keller/Estrich + Briefkasten vorhanden O

- Fuss-, Abschluss- und Schwelleneisen intakt O

- Seifenschalen / Zahnglaser vorhanden / intakt @)

- Gebrauchsanweisungen fur Kiihlschrank, Herd, Geschirrspiler usw. vorhanden O

Zu entfernen sind:

- Kleber, Selbstklebefolien und selbstklebende Haken

- Schrankpapier

- eigene Installationen

- eigene Tapeten

- Nagel, Dibel und Schrauben

(Lécher sind fachménnisch zu verschliessen)

Zu entkalken sind:

- Einzelboiler O

- samtliche Wasserhahnen inkl. Disen bei den Auslaufen 0]

- Chromstahl und Edelstahlabschliisse bei Wasserbecken, Badewannen etc. O

- Stopsel und Ablaufe zu Waschbecken (Kiiche, Bad, WC, Dusche ) O

- WC- Spllkasten O



Tips fiir die Reinigung

- Kochherd

- Geschirrspuler
- Dampfabzudfilter

- Loftungsgitter
- Badewanne/Dusche

- Teppiche

- Fenster
- LAden

- Béden

- nicht vergessen

Flecken und Kleber entfernen

- Kaugummi

- Wachsflecken
- Entkalkung

- Kleber

Besonderes

Abmelden bei:

Wohnungsabnahme

- Im Backofen kann in der Regel die obliegende Heizschlange durch
Schragstellung der Halterung gekippt werden

- Regulierknépfe am Armaturenbrett kénnen bei einigen Kochherd-
Modellen herausgezogen werden

- Backofentiiren stirnseits auch auf Gelenkseite reinigen

- Kochherdplatten nicht einfetten

- nach Gebrauchsanweisung entkalken

- vorzeitig abmontieren und in einlegen (mind. 24 Stunden)
(Filtergitter im Geschirrspiler waschbar)

- sind in der Regel zu Reinigungszwecken demontierbar

- Duschenschlauch abmontieren und in Entkalkungsbad einlegen

- Uberlaufabdeckung abnehmen und reinigen

- einwandfreie, hygienische Reinigung ist nur mittels Sprihextraktions-
verfahren mdglich
Ausflihrung durch Spezialisten erforderlich (friihzeitig beauftragen)

- DV-Fenster 6ffnen durch Lésen der verschiedenen Schrauben ent-
lang des Rahmens

- Roll- und Fensterldden sind abzuwaschen, Sonnenstoren sind abzu-
birsten

- Parkettbdden:
Unversiegelte sind zu spahnen und zu wichsen, Versiegelte sind nur
feucht aufzunehmen
Belage in Linoleum oder Kunststoff (PVC) dirfen nicht mit Hartwachs
oder Lackschichten versehen sein

- auch Estrich- und Kellerabteil sowie Milch- und Briefkasten sind in die

- Reinigung einzubeziehen

- mit Trocken- oder Normaleis im Plastiksack
- mit Léschpapier und Blgeleisen

- Verwendung von Essig mdglich

- Selbstkleber durch Erwarmen mit Féhn

- Sollten Sie in Ihrer Wohnung einen Schadenfall haben, den die Haft-
pflichtversicherung evtl. ibernimmt, so bitten wir Sie, diesen jetzt
schon lhrer Versicherung anzumelden

- Elektrizitatswerk

- Gaswerk

- PTT (Telefon)

- Einwohnerkontrolle
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mit Verwaltung vereinbart auf: .......cccoooiviiiii e

Datum: Zeit:



